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Merkmale  • An definierten Stromkreisen im Kfz-Sicherungskasten können mit den MICRO2 - 
und MICRO3-PROBES Strommessungen durchgeführt werden. Jeder Messkreis 
wird durch eine FK1-Sicherung mit demselben Stromwert abgesichert. 

 

 • Die Messadapter können an  alle NV-Module bis 80 V der Fa.KLARIC 
angeschlossen werden. 

 

 • Alle Messadapter sind mit niederohmigen Präzisionswiderständen ausgerüstet. 
 

 • Die MICRO2-PROBE verfügt über 1 Speicherbaustein mit 1 Kommunikations-
leitung zum Messmodul. Die MICRO3-PROBE verfügt über 2 Speicherbausteine 
mit 2 Kommunikationsleitungen. Dadurch können Konfigurationsdaten (Typ, 
Abgleichwerte, Seriennummer etc.) aus den PROBES ausgelesen und an das 
Modul übermittelt werden. 

 

 • Bei der Messwertberechnung werden die Abgleichwerte berücksichtigt. Dadurch ist 
eine sehr hohe Messgenauigkeit gewährleistet 

 

 • Die Messwiderstände weisen eine sehr geringe Temperaturdrift auf und benötigen 
dadurch keine Temperaturkompensation. 

 

 • Die Werkskalibrierung ist im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch bieten wir gerne 
eine DAkkS-Kalibrierung an. 

 

 

KLARI-MOD MC2 KLARI-CORD 4 + Display KLARI-FUSE 2 

Micro-PROBE Micro 3 Sicherung Micro 2 Sicherung 
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Messadapter mit MICRO2-Steckkontakt, der anstelle der Original-Sicherung in den Kfz-Sicherungshalter 

eingesteckt wird. Absicherung des Messkreises über eine FK1-Sicherung der gleichen Stromstärke wie 

die Originalsicherung. Die FK1-Sicherung wird in den Sicherungshalter im Aluminiumgehäuse gesteckt. 

Der Messwiderstand ist im Gehäuse integriert. 
 

Aufbau: 

�  MICRO2-Steckkontakt  

�  Sicherungsseite = L1  (wärmebeständig und hoch flexibel) 

�  Aluminium-Gehäuse mit Messwiderstand und Sicherungshalter für Messkreisabsicherung 

�  Datenkabel = L2  (1…5 m) mit 6-poligem Push-Pull Steckverbinder  

�  Speicherbaustein für PROBE-Identifikation und Kalibrierdaten 

 

Bitte beachten Sie, dass der zulässige Dauerstrom kleiner als der Messbereich sein kann. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. 

MICRO2 - SICHERUNG 

Best ellung:  
<Name> - <Sicherungswert> -   <L1>   -  <L2>  -  <L 3> 
MICRO2  -     5 / … / 30    -    1 / 3   -   1…5  -     0 

Typ  
 
 

Messbereich  
 

[A] 

Auflösung/Bit*  
 

[µA] 

RNenn 

 

[m� ] 

Quer-
schnitt 
[mm 2] 

5 A 5 10 25 1,5 

10 A 10 25 10 2,5 

20 A 20 50 5 4 

30 A 30 125 2 4 
 

 Abmessung (L/B/H): 50x41x20 mm 
 

 *  Angabe jeweils im kleinsten Messbereich 

 L1 

L2 

FK1- 
Sicherungs- 
halter Mess- 

shunt 
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Messadapter mit MICRO3-Steckkontakt, der anstelle der Original-Sicherung in den Kfz-Sicherungshalter 

eingesteckt wird. Absicherung der Messkreise über 2 FK1-Sicherungen der gleichen Stromstärke wie die 

Originalsicherung. Die FK1-Sicherungen werden in die beiden Sicherungshalter im Aluminiumgehäuse 

gesteckt. Die beiden Messwiderstände sind im Gehäuse integriert. 
 

Aufbau: 

�  MICRO3-Steckkontakt  

�  Sicherungsseite = L1  (wärmebeständig und hoch flexibel) 

�  Aluminium-Gehäuse mit 2 Messwiderständen und 2 Sicherungshaltenr für Messkreisabsicherung 

�  2 Datenkabel = L2  (1…5 m) mit 6-poligen Push-Pull Steckverbinder n 

�  2 Speicherbausteine für PROBE-Identifikation und Kalibrierdaten 

 

Bitte beachten Sie, dass der zulässige Dauerstrom kleiner als der Messbereich sein kann. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. 

MICRO3 - SICHERUNG 

Best ellung:  
<Name> - <Sicherungswert> -   <L1>   -  <L2>  -  <L 3> 
MICRO3  -       5 / 10              -   1 / 3    -   1…5  -     0 

Typ  
 
 

Messbereich  
 

[A] 

Auflösung/Bit*  
 

[µA] 

RNenn 

 

[m� ] 

Quer-
schnitt 

[mm 2] 

5 A 5 10 25 1,5 

10 A 10 25 10 2,5 

20 A 20 50 5 4 
 

 Abmessung (L/B/H): 80x55x24 mm 
 

 *  Angabe jeweils im kleinsten Messbereich 

 
L1 

L2 

2 FK1 
Sicherungs- 
halter 

L2 

 Messshunt  

 Messshunt  


