
CHARGE MONITOR 1000V AC/DC
Parallel measurement of voltage and current for 1¼3  phase charging

�6�W�H�I�D�Q���.�O�D�U�L�F���*�P�E�+���	���&�R�����.�*���‡���'���������������6�W�X�W�W�J�D�U�W���‡�����������������������������������������‡���Z�Z�Z���N�O�D�U�L�F���G�H

�4
�5

�3
�0

�.���t���$
�6

�3
�3

�&
�/�5

���t���$
�0

�6
�3

�"�/�5

Measurement results selective:
�r���*���B�O�E���6���B�T���T�B�N�Q�M�F���W�B�M�V�F�T
�r��IRMS�
���6RMS���B�O�E���D�P�T�	�Q�I�J�
���G�P�S���P�O�F���P�S���N�V�M�U�J�Q�M�F���Q�F�S�J�P�E�T
�r���3�F�B�M���1�P�X�F�S�
���8�P�S�L��

Result output:
�r���4�B�N�Q�M�F���W�B�M�V�F�T
�r���&�G�G�F�D�U�J�W�F���W�B�M�V�F�T��
�r���%�F�S�J�W�F�E���S�F�T�V�M�U�T���W�J�B���P�O�F���P�S���V�Q���U�P���G�P�V�S���$�"�/���J�O�U�F�S�G�B�D�F�T

Automotive 
current supply

e-Car

1 Schuko socket = 1 phase measurement
2 Cekon socket = 1¼3 phase measurement
3 Mennekes socket = 1¼3 phase measurement
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