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Individual Solutions for Measuring and Testing '

HOCHVOLTSENSOREN

HV-LI-PROBE D o

FUr Shunt-basierte Messungen von Ruhe-, Betriebs- und Spitzenstromen
im Bereich von nA bis A in Bordnetzen in Fahrzeugen oder Priifstanden.
Automatische Probe-Erkennung.

Ubersicht Ausfiihrung
B Der Messwiderstand wird direkt in den Stromkreis eingebaut B Male: 54/38/16 mm (L/B/H)
B Die Absicherung des Messkreises erfolgt kundenseitig B Shunt-Werte von 1 Q bis 1 mQ
B Vergossenes Gehause mit integriertem Messwiderstand B Auflésung bis zu 300 nA
B Fur Anwendungen bis 58 A Dauerstrom B Dauerstrom von 1 Abis 58 A
Lieferumfang Zubehor
B HV-LI-PROBE B HV Probe Extension Cable

B Werkskalibrierschein (DAKkS optional)

HV-LI-Probe Shunt-Werte und Messbereiche

Stand Oktober 2025. Alle erwdhnten Marken- oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. V3

Widerstand Dauerstrom Kaberquerschnitt Messbereich Auflésung/Bit
[mQ] [A] [mm?] [A] [nA]
1000 1,05 1,5 -0,24 / +1,05 0,3
500 2,1 1,5 -0,48 / +2,1 0,6
100 6,5 1,5 -2,4 [ +10,5 3
50 9,5 1,5 -4,8 [ +21 6
25 12 1,5 -9,6 / +42 12
10 21 4 -24 [ +105 30
5 25 4 -48 / +210 60
2 40 4 -120 / +525 150
1 58 6 -240 / +1.050 300

Angabe jeweils im kleinsten Messbereich bei Raumtemperatur (23°C)
Kodierung fiir Bestellung:

Name - Widerstand - L1 - L2 - L3

HV-LI - 1/../1000 - 0 - 1.5-0
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