Individual Solutions for Measuring and Testing '

HOCHVOLTSENSOREN

HV-T-PROBE @O

L1

FUr Temperaturmessungen mit Thermoelement-Sensoren vom Typ K
im Bereich von -200°C bis +1200°C in Hochvolt-Bordnetzen in Fahrzeu-
gen oder Prifstanden. Automatische Probe-Erkennung.

Ubersicht Ausfiihrung
B Kompatibel mit MULTI-HV UIT B Kabelausleitung 25 mm lang
B Automatische Probe-Erkennung (TEDS &hnlich) B Temperaturbereich -200 °C bis 1200°C

B Auch als 4-paarige Ausfiihrung
Lieferumfang (4 x Thermoelement) méglich
B HV-T-PROBE

B Werkskalibrierschein (DAKkS optional)

HV-T Messbereiche

Messbereiche [°C] Auflosung/Bit [°C]

-200 °C bis 1200 °C 0,1°C

Stand Oktober 2025. Alle erwdhnten Marken- oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. V3

Kodierung fiir Bestellungen

Name L1 L2 L3
HV-T_K 1/3
HV-4T_K 1/3
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